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Dayanıklı Tablet

C7S, gelişmiş performansa sahip bir android el terminalidir. NFC, Bluetooth, 
Wi-Fi, GPS+DBS gibi entegre modüllerin yanı sıra 1D Barkod Okuyucu, 2D 
Barkod Okuyucu, UHF RFID, 3G/4G gibi opsiyonel modüllere de sahiptir.

Çift SIM'li C7S dayanıklı tablet bilgisayarlar, 4G 'nin yüksek iletim 
hızının keyfini özgürce çıkarabilin diye, 4G iletişim desteği 
sağlamaktadır.

NFC

Quad-Core

1.3 GHz
Wi-Fi

7"
Ekran

7200 mAh 
Pil

3G/4G

Desteği

Mobil Veri Toplamada En İyi Seçim.

Sayaç okuma, demirbaş yönetimi, üretim, biletleme, izlenebilirlik, sağlık, 
lojistik, perakende, kamu, O2O ödeme alanları ve benzeri alanlarda 
taşınabilir veri toplama desteği sağlar.

Endüstriyel Uygulamalar

Büyük Ekran, Mükemmel Performans
7" HD LCD ekran, 1280x720 çözünürlük ve kapasitif dokunmatik 
ekrana sahip C7S, insan-makine etkileşimi deneyimine odaklanarak; 
Resimler, Excel ve diğer ofis yazılımlarıyla uğraşmayı daha kolay 
hale getirir.

Çift SIM Desteği, 4G İletişim

Genişletilmiş IoT Fonksiyonu
Barkod okuma ve RFID fonksiyonlarını kullanarak yazılım 
geliştirebilmek için bir SDK sunulmaktadır. Wi-Fi, 2.4G+5G çift frekanslı kesintisiz dolaşım sağlar. Depo, 

üretim hattı ve benzeri gibi zorlu çalışma ortamlarında internet 
bağlantısı ve hızlı veri iletimi sağlayabilir. 

Yüksek Hızlı Wi-Fi, Akıcı Bağlantı

Yüksek Kapasiteli Lityum Pil
CILICO, fiili çalışma gereksinimlerine göre yüksek kapasiteli 
pili özel olarak geliştirmiştir ve devrim niteliğinde atılımı 
hayata geçirmiştir. C7S, 7200mAh pil ile donatılmıştır ve en az 
10 saat tam fonksiyon çalışma sağlar.

Dayanıklı Koruyucu
C7S el terminali, sağlam, güzel bir kapak ve özel bilek kayışı 
ile donatılmıştır. Bu hem çalışma için uygunluk sağlarken hem 
de kullanımı kolaylaştırır. Aynı zamanda da cihaz için önemli 
bir koruma sağlar.



C7S Teknik Özellikler
Tip

CPU

GPU   

Depolama

İşletim Sistemi

Renk

Ekran

İletişim 

GPS

Arayüz

Hafıza

Bluetooth

Ses

Wi-Fi

Kamera

Pil

Bekleme Süresi

Çalışma Süresi

Sertifikalar

● 1D Lazer Barkod Tarayıcı

● 2D Barkod Tarayıcı

● UHF RFID (920MHz-925MHz)

● 3G/4G
● PSAM Şifreleme Protokolü

Quad-core, NFC, 

Bluetooth 4.0, Wi-Fi 2.4G+5G, GPS+BDS, 8.0 

MP Arka Kamera 

2.0 MP Ön Kamera

C7S

1D Lazer Barkod Tarayıcı, 2D Barkod Tarayıcı

1D Barkod

2D Barkod

RFID * NFC,14443A/B, 15693 Protokol, Okuma Mesafesi 2cm~5cm (okuma pozisyonuna ve pil durumuna göre)

*UHF RFID,EPC C1/G2, ISO 18000-6C Protokol (opsiyonel)

Çalışma Sıcaklığı

Saklama Sıcaklığı

-20℃~60℃   

-30℃~70℃   

 0~%95 (yoğunlaşmasız)

Yerçekimi Sensörü Var Işık Sensörü    Var Mesafe Sensörü   Var

Çalışma Ortamı

IP Koruma Sınıfı

Standart KonfigürasyonTip Opsiyonlar

Dayanıklı Tablet Bilgisayar

4xCortex-A53, ARM 1.3GHz

Mali-720 MP2

2GB LPDDR3 RAM+16GB EMMC ROM
Android 5.1

Siyah

7'' yüksek çözünürlük, 1280x720 dpi, 5 nokta dokunmatik ekran; Gorilla Glass;
GSM:850/900/1800/1900     WCDMA:B1/B2/B5/B8      TD-SCDMA:B34/B39 
LTE-TDD:B38/B39/B40           LTE-FDD:B1/B3/B7/B8/B20

GPS+BDS

Mikro USB 2.0, OTG

Mikro SD Kart

Bluetooth 4.0, BLE

Hoparlör, Mikrofon, 3.5mm kulaklık girişi

802.11a/b/g/n, 2.4GHz+5GHz kesintisiz dolaşım

8.0MP arka kamera; 2.0MP ön kamera; oto fokus; LED ışık

7200mAh

≧100 saat

≧10 saat (tam fonksiyon)

3C，CE

UPC/EAN,Bookland EAN, UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128, GS1-128, ISBT128, Code39, Trioptic 
Code39, Code32, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI, Chinese 2 of 5, 
Korean 3 of 5, Matrix 2 of 5, Inverse 1D, GS 1 DataBar, Composite Codes, .. vb.

PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse, Maxicode, QR Code, MicroQR, QR Inverse, 
Aztec, Aztec Inverse, Han Xin, Han Xin Inverse, .. vb.

Jiroskop   Var

Temel Özellikler

IP65
Barkod ve RFID Fonksiyonları

Nem

Sensör Özellikleri
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